
Checkliste Lackiermaterialien

Umgebung:
 Temperatur über 15 °C  Luftfeuchtigkeit unter 90%
 Abluft  Zuluft

Gesundheitsschutz
 Atemschutzmaske  Staubmaske
 Einmalhandschuhe  Schutzbrille

Vorbereitung:
 Silikonentferner oder Isopropanol  Putzpapier

Abdecken
 Abdeckpapier  Abdeckfolie
 Abklebeband schmal  Abklebeband mittel  Abklebeband breit
 Folienmesser  Cuttermesser

Rostentfernung
 Drahtbürsten  Topfbürsten
 CSD Scheiben  Bohrmaschine  Winkelschleifer
 Rostumwandler

Spachteln
 Plastikspachtel  Gummispachtel  Metallspachtel
 Japanspachtel  Spachtelbrett

Schleifen

 Rutscherstreifen  Softschleifpapier Flex
 Schleifvlies  Schleifklötze

 Exzenterscheiben  Schleifmaschine

Lackieren

 Spraydosen  Heißluftföhn  Staubbindetuch

 Lackierpistole  Manometer  Wasserabscheider
 Lacksiebe  Mischbecher
 Rührhölzer  Staubbindetuch

Pistolenreinigung
 Reinigungsbürsten  Reinigungsnadeln
 Blechdose  Chemikalienschutzhandschuhe
 Nitroverdünnung  Pistolenreiniger
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